Sikkerhetsdatablad

Rupes Uno Advanced

HOLGERS i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878
Utgivelsesdato: 29.08.2022 Redigert: 29.08.2022 Versjon: 1.0

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Stoffblanding

Produktnavn : Rupes Uno Advanced
Produktkode : 102745/102746

Andre identifikasjonsmidler : 9.ADVANCED / 9.ADVANCED250

1.2. Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarades

Relevante, identifiserte bruksomrader

Beregnet pa allmennheten
Hovedbrukskategori . Profesjonell bruk,Bruk av forbrukere
Bruk av stoffet/blandingen . Poleringsmiddel

Bruk som frarades

Ingen ytterligere informasjon foreligger

1.3. Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet

Leverander Produsent

Holgers AS Rupes SPA

Halumveien 11 Via Marconi 3A

3158 ANDEBU 20080 Vermezzo (M) - Italy
T +47 33 43 02 00 T +3902946941
post@holgers.no - www.holgers.no info_rupes@rupes.it

1.4. Nedtelefonnummer

Land Organisasjon/Firma Adresse Noadtelefon Kommentar
Norge Giftinformasjonen (Helsedirektoratet) P.O. Box 7000, St. Olavs Plass 112/ +47 22 59 13 00 Dggnapen (Open 24H)
0130 Oslo www.giftinfo.no

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

STOT RE 2 H373
Aquatic Chronic 3 H412
Fullstendig tekst for klassifiseringskategorier og H-setninger: se avsnitt 16

Negative fysiokjemiske virkninger pa menneskers helse og miljget

Ingen ytterligere informasjon foreligger

2.2. Merkingselementer
Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP)
GHS08
Signalord (CLP) : Advarsel
Inneholder . Stoddard solvent/rensebensin, lavtkokende nafta - uspesifisert, (3:1) reaksjonsmasse av: 5-klor-2-metyl-
4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7], og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]
Faresetning (CLP) : H373 - Kan forarsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Sikkerhetssetninger (CLP) : P260 - Ikke innand damp.

P273 - Unnga utslipp til miljget.

P314 - Sgk legehjelp ved ubehag.

P501 - Innhold/beholder leveres til avfallsmottak eller miljgstasjon i samsvar med lokale, regionale,
nasjonale og/eller internasjonale forskrifter.
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Sikkerhetsdatablad

Rupes Uno Advanced
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878

EUH setninger EUH208 - Inneholder (3:1) reaksjonsmasse av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7], og
2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]. Kan gi en allergisk reaksjon.
Gjelder ikke

Gjelder

Barnesikker lukking
Fareanvisninger som oppfattes ved bergring

2.3. Andre farer

Andre fareomrader som ikke resulterer i klassifisering Ingen kjente.

Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIlI
Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII

Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for & ha hormonforstyrrende egenskaper, eller som betegnes for a ikke ha
hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller

Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer
Gijelder ikke

3.2. Stoffblandinger

Navn Produktidentifikator Kons. Klassifisering iht. forordning (EF)
(% wiw) nr. 1272/2008 [CLP]
Hydrokarboner, C12-C16, isoalkaner, sycliske, <2 % aromater | (EU nr) 927-676-8 20-25 Asp. Tox. 1, H304
(REACH-nr.) 01-2119456377-30
hydrokarbon, C11-C13, isoalkaner, <2% aromater (CAS-nr) 246538-78-3 5-7 Asp. Tox. 1, H304
(EU nr) 807-714-9
(REACH-nr.) 01-2119456810-40
hydrokarboner, C10-C12, isoalkaner < 2% aromater (EU nr) 923-037-2 3-5 Flam. Liq. 3, H226
(REACH-nr.) 01-2119471991-29 Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
Dimethylsiloxane, polymer (CAS-nr) 71750-80-6 1-25 Skin Irrit. 2, H315
(EU nr) 615-337-4 Eye Irrit. 2, H319
Stoddard solvent/rensebensin, lavtkokende nafta - (CAS-nr) 8052-41-3 1-25 Flam. Liq. 3, H226
uspesifisert (EU nr) 232-489-3 STOT RE 1, H372
(Merknad P) (EU-identifikationsnummer) 649-345-00-4 Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
metanol (CAS-nr) 67-56-1 0,3-0,5 Flam. Liq. 2, H225
Stoff med tiltaks- og grenseverdi for fysiske og kjemiske (EU nr) 200-659-6 Acute Tox. 3 (Oral), H301 (ATE=100
faktorer i arbeidsmiljget (EU-identifikationsnummer) 603-001-00-X mg/kg kroppsvekt)
(REACH-nr.) 01-2119433307-44 Acute Tox. 3 (Hudkontakt), H311
(ATE=300 mg/kg kroppsvekt)
Acute Tox. 3 (Innanding), H331
(ATE=3 mg/l/4h)
STOT SE 1, H370
etylbenzen (CAS-nr) 100-41-4 > 0,008 Flam. Liq. 2, H225
Stoff med tiltaks- og grenseverdi for fysiske og kjemiske (EU nr) 202-849-4 Acute Tox. 4 (Innanding:damp), H332
faktorer i arbeidsmiljget (EU-identifikationsnummer) 601-023-00-4 (ATE=17,2 mg/l/4h)
(REACH-nr.) 01-2119489370-35 STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3, H412
naftalen (CAS-nr) 91-20-3 > 0,008 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500
Stoff med tiltaks- og grenseverdi for fysiske og kjemiske (EU nr) 202-049-5 mg/kg kroppsvekt)
faktorer i arbeidsmiljget (EU-identifikationsnummer) 601-052-00-2 Carc. 2, H351
(REACH-nr.) 01-2119561346-37 Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
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Sikkerhetsdatablad

Rupes Uno Advanced
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878

(3:1) reaksjonsmasse av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on (CAS-nr) 55965-84-9 >0,0014 Acute Tox. 3 (Oral), H301 (ATE=100

[EC-nr. 247-500-7], og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220- | (EU-identifikationsnummer) 613-167-00-5 mg/kg kroppsvekt)
239-6] Acute Tox. 2 (Hudkontakt), H310
(Merknad B) (ATE=50 mg/kg kroppsvekt)

Acute Tox. 2 (Innanding), H330
(ATE=0,5 mg/l/4h)

Skin Corr. 1C, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1A, H317

Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)

Spesifikke konsentrasjonsgrenser:

Navn Produktidentifikator Spesifikke konsentrasjonsgrenser
metanol (CAS-nr) 67-56-1 (3<=C<10)STOT SE 2, H371
(EU nr) 200-659-6 (10 =C < 100) STOT SE 1, H370

(EU-identifikationsnummer) 603-001-00-X
(REACH-nr.) 01-2119433307-44

(3:1) reaksjonsmasse av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on (CAS-nr) 55965-84-9 (10,0015 <C < 100) Skin Sens. 1A, H317
[EC-nr. 247-500-7], og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220- | (EU-identifikationsnummer) 613-167-00-5 (0,06 <C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319
239-6] (0,06 <C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315

(0,6 <C < 100) Eye Dam. 1, H318
(0,6 <C < 100) Skin Corr. 1C, H314

Merknad B: Enkelte stoffer (syrer, baser osv.) blir brakt i omsetning i vandige lgsninger i ulike konsentrasjoner og disse lgsningene krever derfor ulik klassifisering og
merking siden farene vil variere ved de ulike konsentrasjonene. | del 3 har oppferinger med merknad B en generell betegnelse av typen «salpetersyre ... %». | disse
tilfellene skal leverandgren pa etiketten angi den prosentvise konsentrasjonen pa lgsningen. Med mindre dette er angitt annetsteds, forutsettes det at den prosentvise
konsentrasjonen beregnes pa grunnlag av masse/masse.

Merknad P:Klassifiseringen som kreftframkallende eller arvestoffskadelig kan utelates dersom det kan pavises at stoffet inneholder mindre enn 0,1 vektprosent benzen
(EINECS-nr. 200-753-7).

Hele teksten med H- og EUH-erkleeringer: se del 16

AVSNITT 4: Forstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av forstehjelpstiltak

FORSTEHJELP generell : lkke gi noe & drikke hvis personen er bevisstlgs. Ved illebefinnende, oppsek en lege (vis om mulig
etiketten).

FORSTEHJELP etter innanding . La den rammede puste frisk luft. La den forulykkede hvile.

FORSTEHJELP etter hudkontakt 1 Ta av tilsglte klzer og vask eksponerte hudpartier med mildt sapevann. Skyll deretter med varmt vann.
Tilsglte kleer ma fiernes.

FORSTEHJELP etter syekontakt . Spyl syeblikkelig med mye vann. Sgk legehjelp.

FORSTEHJELP etter svelging : FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege ayeblikkelig.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede
Symptomer/virkninger ved hudkontakt : Kan utlgse en allergisk hudreaksjon. Kan gi terr eller sprukken hud.
4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nedvendig

Behandles symptomatisk. Er du i tvil, eller hvis symptomer vedvarer, kontakt lege.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Egnede brannslukningsmiddler : Karbondioksid. Vannspray.
Uegnet slukningsmiddel : lkke bruk en kraftig vannstrale.

5.2. Szerlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brannfare : lkke brannfarlig iht. gjeldende regelverk.
Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann : Giftig reyk kan frigjeres. Karbonoksider (CO, CO2).
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Sikkerhetsdatablad

Rupes Uno Advanced
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878

5.3. Rad til brannmannskaper

Brannslukkingsinstruksjoner : Bruk vannspray eller damp for & kjele ned utsatte containere. Flytt beholdere bort fra brannomradet hvis
det kan gjeres uten risiko. Veer forsiktig hvis du kiemper mot kjemisk brann. Unnga at spillvann fra
bekjempelse av ild kommer ut i miljget.

Beskyttelse under brannslukking : Ga ikke inn pa brannomradet uten skikkelig personlig verneutstyr, inklusivt luftforsynt &ndedrettsvern
(EN137).

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nedrutiner

Alminnelige forholdsregler . Benytt nadvendig verneutstyr. Hold uvedkommende borte fra fareomradet. Omrader med spill kan veere
glatte. Unnga kontakt med huden og @ynene. Unngéa innanding av damp.

6.1.1. For personell som ikke er nadpersonell

Ngdsprosedyrer : Hold ungdvendig personale unna.

6.1.2. For nodhjelpspersonell

Verneutstyr . Skaff rengjgringspersonalet og hjelpepersonalet egnet verneutstyr.
Nadsprosedyrer : Luft omradet.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljo

Unnga utslipp i kloakk og drikkevann. Unnga utslipp til miljget. Myndighetene ma varsles dersom vaeske trenger ned i kloakken eller i offentlige vannlap.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Til opprydding . Stopp lekkasje dersom dette kan gjeres pa en sikker mate. Begrens spredningen. Samle opp lekkende
produkt, pump over i passende beholder. Alt avfall samles opp i egnede og merkede beholdere og
destrueres i henhold til gjeldende lokalt regelverk.

Rengjeringsmetoder 1 Absorber utspilt vaeske med inerte faste stoffer, f. eks. leire eller diatoméjord hurtigst mulig. Samle opp
spill. Lagres separat. Vaskes med rikelig med vann.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se Avsnitt 8. Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr. Se avsnitt 13 for deponering av avfall.

AVSNITT 7: Handtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker handtering

Forsiktighetsregler for sikker handtering 1 Serg for god ventilasjon i arbeidsomradet for & hindre dannelse av damp. Unnga kontakt med huden og
gynene. Unnga innanding av damper. Benytt ngdvendig verneutstyr - se avsnitt 8.
Hygieniske forhandsregler : lkke spis, drikk eller rayk ved bruk av produktet. Vask hendene og ethvert annet eksponert omrade med

mildt sdpevann, fgr du spiser, drikker, rayker, og fer du forlater arbeidet.

7.2. Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaringsbetingelser : Oppbevares pa et godt ventilert sted. Oppbevares i originalemballasjen. Oppbevares i lukket beholder.
Uforenlige materialer . Oppbevares unna matvarer, drikke og dyrefér. Direkte solstraler.
Varme og antennelseskilder : Oppbevares unna. varmekilder. antennelseskilder.

7.3. Seerlig(e) sluttanvendelse(r)

Se Avsnitt 1.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

8.1.1 Nasjonale grenseverdier for eksponering pa arbeidsplassen og biologiske grenseverdier

Hydrokarboner, C12-C16, isoalkaner, sycliske, <2 % aromater

Norge - Grenser for arbeidseksponering

Lokalt navn Dekaner og andre hayere alifatiske hydrokarboner
Grenseverdi 275 mg/m?

Grenseverdi 40 ppm

Regulatorisk referanse FOR-2021-06-28-2248
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Sikkerhetsdatablad

Rupes Uno Advanced

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878

hydrokarbon, C11-C13, isoalkaner, <2% aromater (246538-78-3)

Norge - Grenser for arbeidseksponering

Lokalt navn Dekaner og andre hayere alifatiske hydrokarboner
Grenseverdi 275 mg/m?
Grenseverdi 40 ppm

Regulatorisk referanse

FOR-2021-06-28-2248

hydrokarboner, C10-C12, isoalkaner < 2% aromater

Norge - Grenser for arbeidseksponering

Lokalt navn Dekaner og andre hayere alifatiske hydrokarboner
Grenseverdi 275 mg/m?
Grenseverdi 40 ppm

Regulatorisk referanse

FOR-2021-06-28-2248

Stoddard solvent/rensebensin, lavtkokende nafta - uspesifisert (8052-41-3)

Norge - Grenser for arbeidseksponering

Lokalt navn White Spirit (aromatinnhold < 22 %)
Grenseverdi 275 mg/m?
Grenseverdi 50 ppm

Regulatorisk referanse

FOR-2021-06-28-2248

metanol (67-56-1)

Norge - Grenser for arbeidseksponering

Lokalt navn Metanol

Grenseverdi 130 mg/m?

Grenseverdi 100 ppm

Merknad H: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden; E: EU har en veiledende grenseverdi og/eller

anmerkning for stoffet.

Regulatorisk referanse

FOR-2021-06-28-2248

etylbenzen (100-41-4)

Norge - Grenser for arbeidseksponering

Lokalt navn Etylbenzen

Grenseverdi 20 mg/m?

Grenseverdi 5 ppm

Merknad H: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden; K: Kjemikalier som skal betraktes som

kreftfremkallende; E: EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.

Regulatorisk referanse

FOR-2021-06-28-2248

naftalen (91-20-3)

Norge - Grenser for arbeidseksponering

Lokalt navn Naftalen
Grenseverdi 50 mg/m?
Grenseverdi 10 ppm

Regulatorisk referanse

FOR-2021-06-28-2248
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Sikkerhetsdatablad

Rupes Uno Advanced
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878

8.1.2. Anbefalte malemetoder

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.1.3. Luftforurensende stoffer som dannes
Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.1.4. DNEL og PNEC

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.1.5. Kontroll banding

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.2. Eksponeringskontroll

8.2.1. Egnede tekniske kontrollmekanismer

Egnede tekniske kontrolimekanismer:
Serg for god ventilasjon av arbeidsplassen.

8.2.2. Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr:

Personlig verneutstyr skal velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandgren av personlig verneutstyr.
8.2.2.1. @ye- og ansiktsbeskyttelse

Qyebeskyttelse:

Bruk vernebriller hvis det er fare for kontakt med gynene ved sprut. STANDARD EN 166:2001

8.2.2.2. Hudbeskyttelse

Hud- og kroppsvern:
Bruk egnede vernekleer for beskyttelse ved mulig hudkontakt.

Handvern:

Bruk egnede vernehansker. Vernehansker i neopren- eller nitrilgummi. Materialets tykkelse: >, 0,11 mm. Gjennombruddstid: >30min. STANDARD EN ISO 374-
1:2016/A1:2018, EN I1SO 374-2:2019, EN ISO 374-4:2019

8.2.2.3. Andedretssvern

Andedretssvern:

Ved utilstrekkelig ventilasjon skal andedrettsvern benyttes. Bruk egnet andedrettsvern med gassfilter, type AX. EN 136/140/145.

8.2.2.4. Farer ved oppvarming

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.2.3. Begrensning og overvakning av miljgeksponeringen

Andre opplysninger:
Vask hendene og ethvert annet eksponert omrade med mildt sapevann, fer du spiser, drikker, rayker, og fer du forlater arbeidet. Ikke spis, ikke drikk og ikke r@yk under
bruk.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Form . Veeske

Farge : lysrosa.
Utseende . Pasta.

Lukt . Karakteristisk.
Luktterskel : Ikke tilgjengelig
Smeltepunkt : Ikke tilgjengelig
Frysepunkt : Ikke tilgjengelig
Kokepunkt : Ikke tilgjengelig
Brannfarlighet : Ikke tilgjengelig
Eksplosjonsgrenser : Ikke tilgjengelig
Nedre eksplosjonsgrense (LEL) : Ikke tilgjengelig
@vre eksplosjonsgrense (UEL) : Ikke tilgjengelig
Flammepunkt : >63°C
Selvantennelsestemperatur : Ikke tilgjengelig
Nedbrytningstemperatur : Ikke tilgjengelig
pH 7

Viskositet, kinematisk : >20,5mm?s
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Sikkerhetsdatablad

Rupes Uno Advanced

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878

Loselighet

Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Kow)
Damptrykk

Damptrykk ved 50 °C
Massetetthet

Relativ tetthet

Relativ damptetthet ved 20 °C
Partikkelstarrelse

Partikkels starrelsefordeling
Partikkelfasong

Partikkels storrelsesforhold
Partikkels aggregeringsstatus
Partikkels agglomerasjonsstatus
Partikkels spesifikke flateareale
Partikkels stgvbarhet

9.2. Andre opplysninger

9.2.1. Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

Ingen ytterligere informasjon foreligger

9.2.2. Andre sikkerhetskjennetegn

Ingen ytterligere informasjon foreligger

Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
Gijelder ikke
Gjelder ikke
Gjelder ikke
Gijelder ikke
Gijelder ikke
Gjelder ikke
Gjelder ikke
Gjelder ikke

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Stabilt under anbefalte vilkar for oppbevaring og handtering.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under anbefalte vilkar for oppbevaring og handtering.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlig kjent reaksjon i normale bruksforhold.

10.4. Forhold som skal unngas

Direkte solstraler. Ekstremt haye eller ekstremt lave temperaturer.

10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter
Karbonoksider (CO, CO2).

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet (oral)

Akutt toksisitet (hud)

Akutt toksisitet (innanding)
Ytterligere informasjon

Ikke klassifisert
Ikke klassifisert
Ikke klassifisert
Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt

Hydrokarboner, C12-C186, isoalkaner, sycliske, <2 % aromater

LD50 oral rotte

5000 mglkg OECD401

LD50 hud kanin

5000 mglkg OECD402

LC50 Inhalering - Rotte (Stev/take)

> 5000 mg/l/4h OECD403

hydrokarbon, C11-C13, isoalkaner, <2% aromater (246538-78-3)

LD50 oral rotte

5000 mg/kg

LD50 hud rotte

5000 mg/kg

LC50 Inhalering - Rotte (Damper)

2500 mg/l/4h
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Sikkerhetsdatablad

Rupes Uno Advanced

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878

hydrokarboner, C10-C12, isoalkaner < 2% aromater

LD50 oral rotte

> 5000 mg/kg OECD 401

LD50 hud kanin

> 5000 mg/kg OECD 402

LC50 Inhalering - Rotte

> 5000 mg/m* OECD 403

etylbenzen (100-41-4)

LD50 oral rotte

3500 mg/kg

LD50 hud kanin

17000 mg/kg

LC50 Inhalering - Rotte (Damper)

17,2 mg/l/4h

Hudetsing/hudirritasjon

Ytterligere informasjon
Alvorlig gyeskade/gyeirritasjon

Ytterligere informasjon

Sensibilisering ved innanding eller hudkontakt
Ytterligere informasjon

Arvestoffskadelig virkning pa kjennsceller
Ytterligere informasjon

Kreftframkallende egenskap

Ytterligere informasjon

Giftighet for reproduksjon
Ytterligere informasjon

STOT - enkelteksponering
Ytterligere informasjon

Ikke klassifisert

pH: 7

Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt
Ikke klassifisert

pH: 7

Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt
Ikke klassifisert

Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt
Ikke klassifisert

Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt
Ikke klassifisert

Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt

Ikke klassifisert
Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt

Ikke klassifisert
Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt

metanol (67-56-1)

STOT - enkelteksponering

| Forarsaker organskader.

STOT - gjentatt eksponering

Kan forarsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Stoddard solvent/rensebensin, lavtkokende nafta - uspesifisert (8052-41-3)

STOT - gjentatt eksponering

| Forarsaker organskader (sentralnervesystem) ved langvarig eller gjentatt eksponering.

etylbenzen (100-41-4)

STOT - gjentatt eksponering

| Kan forarsake organskader (hgrselsorgan) ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Aspirasjonsfare
Ytterligere informasjon

Ikke klassifisert
Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt

Rupes Uno Advanced

Viskositet, kinematisk

> 20,5 mm?/s

11.2. Opplysninger om andre farer

11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper

Helserelaterte bivirkninger forarsaket av
hormonforstyrrende egenskaper

11.2.2 Andre opplysninger
Andre opplysninger

Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for & ha
hormonforstyrrende egenskaper, eller som betegnes for & ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved
en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerte
forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

Ingen ytterligere data
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Sikkerhetsdatablad

Rupes Uno Advanced

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878

AVSNITT 12: Gkologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Farlig for vannmiljget, korttids (akutt)
Farlig for vannmiljget, langtids (kronisk)

Ikke klassifisert (Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Hydrokarboner, C12-C16, isoalkaner, sycliske, <2 % aromater

LC50 - Fisk [1]

> 1000 mg/l LL50-OECD203-Oncorhynchus mykiss

EC50 - Krepsdyr [1]

> 1000 mg/I OECD 202 Daphnia Magna

ErC50 alger

1000 mg/l OECD 201 Pseudokirchnerella subcapitata

NOEC kronisk, fisk

> 1000 mg/I NOELR - 28d - Oncorhynchus mykiss

hydrokarbon, C11-C13, isoalkaner, <2% aromater (246538-78-3)

LC50 - Fisk [1]

> 1000 mg/l (96 timer - Onchorhyncus mykiss, Regnbuegrret) (OECD 203)

EC50 - Krepsdyr [1]

> 1000 mg/I (48 timer - Daphnia magna) (OECD 202)

EC50 72h - Alger [1]

(72 timer - Pseudokirchnerella subcapitata) (OECD 201)

ErC50 alger

> 1000 mg/I

hydrokarboner, C10-C12, isoalkaner < 2% aromater

LC50 - Fisk [1]

> 1000 mg/l OECD 203 - Oncorhynchus mykiss

EC50 - Krepsdyr [1]

> 1000 mg/l OECD 202 - Daphia magna

ErC50 alger

> 1000 mg/l OECD 201 - Pseudokirchneriella subcapitata

NOEC kronisk, fisk

0,192 mg/I NOELR - 28 d - Oncorhynchus mykiss

NOEC kronisk, skalldyr

1 mg/I NOELR - 21 d - OECD 211 - Daphnia magna

etylbenzen (100-41-4)

LC50 - Fisk [1]

4,2 mg/l (96 timer - Oncorhynchus mykiss)

EC50 - Krepsdyr [1]

2,1 mg/l (48 timer - Daphnia magna)

naftalen (91-20-3)

LC50 - Fisk [2] 1-6,5mgll
LOEC (akutt) 3,2 mg/l
NOEC (akutt) 1,8 mg/l

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Rupes Uno Advanced

Persistens og nedbrytbarhet

Produktet er ikke testet.

Hydrokarboner, C12-C186, isoalkaner, sycliske, <2 % aromater

Persistens og nedbrytbarhet

Ikke lett biologisk nedbrytbar.

Biologisk nedbrytning

22,4 % ECHA - OECD 301F

hydrokarbon, C11-C13, isoalkaner, <2% aromater (246538-78-3)

Persistens og nedbrytbarhet

Lett biologisk nedbrytbar.

Biologisk nedbrytning

89,8 % ECHA - OECD 301F

hydrokarboner, C10-C12, isoalkaner < 2% aromater

Persistens og nedbrytbarhet

| Ikke lett biologisk nedbrytbar.
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Sikkerhetsdatablad

Rupes Uno Advanced
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878

Biologisk nedbrytning 41,7 % ECHA - OECD 301 F

etylbenzen (100-41-4)
BOF (% av ThOD)

< 0,5 % ThOD (28 dager, metode: OECD 301C)

12.3. Bioakkumuleringsevne

Rupes Uno Advanced

Bioakkumuleringsevne | Ikke etablert.

metanol (67-56-1)

Biokonsentrasjonsfaktor (BCF REACH) | 1

etylbenzen (100-41-4)
Biokonsentrasjonsfaktor (BCF REACH) 15

Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow) 3,15

naftalen (91-20-3)
Biokonsentrasjonsfaktor (BCF REACH) | 427 (427-1158)

12.4. Mobilitet i jord

Rupes Uno Advanced

@kologi - jord/mark Ingen data tilgjengelige.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Rupes Uno Advanced

Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg Xl

Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XlII

Bestanddel
(3:1) reaksjonsmasse av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XlII
[EC-nr. 247-500-7], og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220- | Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg Xl
239-6] (55965-84-9)

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Miljerelaterte bivirkninger forarsaket av hormonforstyrrende : Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt
egenskaper

12.7. Andre skadevirkninger

Ytterligere informasjon : Unnga utslipp til miljeet.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Regional lovgivning (avfall) : Avhendes som farlig avfall.

Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje : Avhendes i henhold til gjeldende lokale/nasjonale sikkerhetsregler.

Ytterligere informasjon . Den oppgitte EAL-kode er veiledende og avhengig av hvordan avfallet er oppstatt. Sluttbruker ma selv
vurdere valg av riktig kode.

Qkologi - avfallsstoffer : Unnga utslipp til miljget.

Europeisk avfallsliste (EAL) kode 1 07 07 04* - andre organiske lasemidler, vaskeveaesker og morluter

AVSNITT 14: Transportopplysninger

| samsvar med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID /
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Sikkerhetsdatablad

Rupes Uno Advanced
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke

14.2. FN-forsendelsesnavn

Gijelder ikke | Gijelder ikke | Gijelder ikke | Gijelder ikke | Gijelder ikke

14.3. Transportfareklasse(r)
Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke

14.4. Emballasjegruppe

Gijelder ikke | Gijelder ikke | Gijelder ikke | Gijelder ikke | Gijelder ikke

14.5. Miljofarer
Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke

Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner

14.6. Saerlige forsiktighetsregler ved bruk

Veitransport
Gjelder ikke

Sjofart

Gjelder ikke
Luftfart

Gijelder ikke
Vannveistransport
Gijelder ikke
Jernbanetransport
Gjelder ikke

14.7. Sjotransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter
Gijelder ikke

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Saerlige bestemmelser/sarskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljo for stoffet eller stoffblandingen

15.1.1. eu-forskrifter

Inneholder ingen stoffer underlagt Vedlegg XVII sine begrensninger

Inneholder ikke stoff pA REACH sin kandidatliste

Inneholder ikke noe stoff som er oppfart i REACH sitt Vedlegg XIV

Inneholder ingen stoffer som er underlagt Forskrift (EF) nr. 649/2012 av det Europeiske Parlament og Rad fra 4. juli, 2012, angaende eksport og import av farlige
kjemikalier.

Inneholder ingen stoff(er) som er underlagt Forskrift (EF) nr. 2019/1021 av det Europeiske Parlament og Rad fra 20. juni, 2019, angdende vedvarende organiske
forurensende stoffer

@vrige bestemmelser, begrensninger og forskrifter . EUROPAPARLAMENTS OG RADSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. november 2008 om
klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger - endringer til direktiv 67/548/EQF,
1999/45/EF og forordning (EF) nr. 1907/2006.Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og
kjemiske faktorer i arbeidsmiljget samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Forskrift om
gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Forskrift om deklarering av kjemikalier til
produktregisteret (deklareringsforskriften).

15.1.2. Nasjonale forskrifter

EUROPAPARLAMENTS OG RADSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. november 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger -
endringer til direktiv 67/548/EQF, 1999/45/EF og forordning (EF) nr. 1907/2006.Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i
arbeidsmiljget samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Forskrift om deklarering av kjemikalier
til produktregisteret (deklareringsforskriften).

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering
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Sikkerhetsdatablad

Rupes Uno Advanced

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878

AVSNITT 16: 9vrige opplysninger

Datakilder

Andre opplysninger

H- og EUH-setningenes fulle ordlyd:
Acute Tox. 2 (Hudkontakt)
Acute Tox. 2 (Innanding)
Acute Tox. 3 (Hudkontakt)
Acute Tox. 3 (Innanding)
Acute Tox. 3 (Oral)

Acute Tox. 4 (Innanding:damp)
Acute Tox. 4 (Oral)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

Aquatic Chronic 2

Aquatic Chronic 3

Asp. Tox. 1

Carc. 2

EUH208

Eye Dam. 1
Eye Irrit. 2
Flam. Liq. 2
Flam. Liq. 3
H225

H226

H301

H302

H304

H310

H311

H314

H315

H317

H318

Skin Corr. 1C
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1A
STOT RE 1
STOTRE 2
STOT SE 1
STOT SE 2

EUROPAPARLAMENTS OG RADSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. november 2008 om klassifisering, merking
og emballering av stoffer og stoffblandinger - endringer til direktiv 67/548/EQF, 1999/45/EF og forordning (EF) nr.
1907/2006.Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljget samt
smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Forskrift om
deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften).

Ingen.

Akutt giftighet (ved hudkontakt) Kategori 2

Akutt giftighet (ved innanding) Kategori 2

Akutt giftighet (ved hudkontakt) Kategori 3

Akutt giftighet (ved innanding) Kategori 3

Akutt giftighet (oral) Kategori 3

Akutt giftighet (Innanding:damp) Kategori 4

Akutt giftighet (oral) Kategori 4

Farlig for vannmiljget — akutt fare, Kategori 1

Farlig for vannmiljget — kronisk fare, Kategori 1

Farlig for vannmiljget — kronisk fare, Kategori 2

Farlig for vannmiljget — kronisk fare, Kategori 3

Aspirasjonsfare, Kategori 1

Kreftframkallende egenskaper, Kategori 2

Inneholder (3:1) reaksjonsmasse av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7], og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]. Kan
gi en allergisk reaksjon.

Alvorlig syeskade/gyeirritasjon, Kategori 1

Alvorlig syeskade/gyeirritasjon, Kategori 2

Brannfarlige veesker, Kategori 2

Brannfarlige veesker, Kategori 3

Meget brannfarlig veeske og damp.

Brannfarlig vaeske og damp.

Giftig ved svelging.

Farlig ved svelging.

Kan veere dagdelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Dadelig ved hudkontakt.

Giftig ved hudkontakt.

Gir alvorlige etseskader pa hud og gyne.

Irriterer huden.

Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.

Gir alvorlig syeskade.

Gir alvorlig gyeirritasjon.

Dgdelig ved innanding.

Giftig ved innanding.

Farlig ved innanding.

Mistenkes for & kunne forarsake kreft.

Forarsaker organskader.

Kan forarsake organskader.

Forarsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
Kan forarsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
Meget giftig for liv i vann.

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Etsende/irriterende for huden, Kategori 1, Underkategori 1C
Etsendefirriterende for huden, Kategori 2

Sensibiliserende ved hudkontakt, Kategori 1A

Giftvirkning pa bestemte organer — gjentatt eksponering, Kategori 1
Giftvirkning pa bestemte organer — gjentatt eksponering, Kategori 2
Giftvirkning pa bestemte organer — enkelteksponering, Kategori 1
Giftvirkning pa bestemte organer — enkelteksponering, Kategori 2

Opplysningene i dette sikkerhetsdatablad er basert pa var navaerende kunnskap og pa gjeldende regelverk og nasjonal lovgivning. Informasjonen er basert pa sist
tilgjengelige data og er kun gjeldende for produktets tiltenkte bruksomrade.
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